产品名称：台式安全性能综合测试仪                     产品型号：AN9640C
主要特点：
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■   全面满足国内国际标准对电器安全性能要求的检测需求
■    针对小家电、电动工具行业设计的低成本安规综合测试设备
■    集成接地、耐压、绝缘、功率测试于一体, 一键完成测试
■    台式机箱, LCD显示, 菜单式简洁操作
	型号
	AN9640C

	接地电阻测试
	输出电流
	AC : 2A ～ 10A ～ 25A ～ 30A  

	
	输出电流误差
	±( 5%×设定值) A

	
	接地电阻测量范围
	( 10.00 ～ 50.0 ～ 300) m(

	
	接地电阻测量精度
	±( 2.5%×示值 + <8 m>() 

	
	时间设置范围
	( 1～300) s

	绝缘电阻测试
	输出电压
	500V,  1000V  DC

	
	输出电压误差
	±( 5%×设定值) V

	
	绝缘电阻测量范围
	±( 0.50 ～ 10.0 ～ 1000) M(

	
	绝缘电阻测量精度
	<100 M>(以下  ±( 5%×示值 + 5个字)  
<100 M>(以上  ±( 15%×示值) 

	
	时间设置范围
	( 1～300) s

	交流耐压测试
	输出电压
	冷态：交流( 500～5000) V  AC

	
	输出电压误差
	( 500 ～ 1000) V为 ±( 5%×设定值) ; 
   1000V以上为 ±( 2.5%×设定值) 

	
	击穿电流测量范围
	( 0.10 ～ 40.00) mA  

	
	击穿电流测量精度
	( 0.10 ～ 0.50) mA   ±( 5%×示值+ 5个字); 
( 0.50 ～ 2.00) mA  ±( 5% ×示值);    
2.00mA 以上  ±( 2.5%×示值)

	
	时间设置范围
	( 1 ～ 600) s

	功率测试
	电压测量范围
	( 80 ~ 280) V  AC

	
	电压测量精度
	±( 0.5%×量程 + 0.5%×示值)

	
	电流测量范围
	( 0.001-4.000-20.00) A

	
	电流测量精度
	4A以下  ±( 0.5%×4 + 0.5%×示值)

	
	
	4A-20A  ±( 0.5%×20 + 0.5%×示值)

	
	功率测量范围
	( 0 ～ 5000) W

	
	功率测量精度
	±( 0.5%×电流量程×电压+ 0.5%×示值)

	
	功率因数测量范围
	0.00 ～ 1.00

	
	功率因数测量精度
	±( 1%×量程) 

	
	时间设置范围
	( 1 ～ 300) s

	外形尺寸W×H×D(mm)
	440×180×520


